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Genuine Zippo Windproof Lighter
From timeless design to the unmistakable “click™. . . from
the quality of materials and workmanship to the Lifetime
Guarantee . . . these are the features that make a Zippo
lighter so satisfying to own.
The fact that the Zippo windproof lighter has endured, virtually
unchanged, for over 8o years is proof of its appeal to millions
of users and collectors. zippo.com
@©z017 Zippo Manufacturing Company. All Rights Reserved

A®AS

WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Ignite lighter away from face and clothing. When filled, will
contain flammable fluid. Never expose to heat above 50° C or
to prolonged sunlight. Never puncture or put in fire. Be sure
flame is out after use. This lighter does not self-extinguish -
close caver to put out. Fuel is a skin irritant, do not overfill.
THIS LIGHTER IS NOT CHILD RESISTANT.

For care of your new lighter, visit zippo.com/care,
Zippo products are legally protected by patents. Visit
zippo.com/ patents for details.

Decorated in United States, China, Korea, Japan, Germany
and/or UK.

To fill your Zippo lighters

= Fill only with Zippo fuel.

= Hold lighter in one hand. Use the other
hand to remove lighter insert (1).

* Fill slawly, never overfill. Lift felt pad to
reveal the packing material in the fuel o
chamber (2). Saturate the packing with
Zippo lighter fuel. Stop filling when fuel
reaches top of packing. If overfilled it can
leak fuel. Fuel is a skin irritant.

= Wipe lighter and hands dry before T

igniting. Return lighter insert into case.
Ifoverfilled, do not put in pocket or next @
to skin. If fuel gets on skin, wash the
affected area. If irritation persists or
worsens, see a Doctor.

* Be sure fuel can is closed and there
is no spilled fuel in vicinity before
igniting. This is flammable fluid.

181351-0

To re-flint your Zippo lighter

Remove screw (3) and attached spring at
end of fuel chamber. Be sure old flint is
removed from tube. Place new flint in tube
and replace spring, screw lightly, Be sure
serew is turned as far as it will go; if not, cover +
will not close properly. If wheel binds after new
flint is inserted, turn wheel backwards a few times.
TIP: Keep extra flint supply under felt pad (4).

Wick Maintenance

When wick becomes black from carbon, pull
it up with tweezers until clean wick appears
(approx. 1 cm), then trim the end making it
even with the chimney height. Perform this
maintenance 1 or 2 times a year. It will be
necessary to replace the wick after it has been
trimmed more than 2 or 3 times. For more
information visit the website listed below.

Always use genuine Zippo fuel, flints and wicks,
Zippo lighter fuel is specially formulated

for Zippo windproof lighters. It is clean

burning, quick lighting, and long lasting. |

Zippo
Originalni na velwmlpnl!n viigalnik Zippo
0d klasiZne oblike do klika'... 0d "
izdelave do doZivljenjske garancije - to sa lastnosti, zaradi katerih vam
je viigalnik Zippo v tak3no zadovoljstvo.
Dejstvo, da je na veter odporen vEigalnik Zippo prefivel v skorajda

nespremenjeni obliki 80 let, je dokaz o njegovi privlatnosti za milijone
uporabnikov in zbirateljev. zippo.com
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OPOZORILO: VZIGALNIK HRANITE IZVEN DOSEGA OTROK

Viigalnik priZigajte stran od obraza in obleke. Kadar je vigalnik
napolnjen, vsebuje vnetljivo tekogino. Nikoli ga ne izpostavljajte
temperaturam nad 50° C in ga ne pudcajte predolgo na soncu, Nikoli
ga ne predrite in ga ne vrzite v ogenj. Po uporabi se preprilajte, da je
ogenj ugasnjen. Ta viigalnik se ne ugasne sam - da ga ugasnete,
zaprite pokrov. Gorivo drai koZo, zato ne prepolnite,

VIIGALNIK NI VAREN ZA OTROKE.

Okradeno v, ih driavah, na Kitajsk
Neméiji infali ZdruZenem kraljestvu,

v Koreji, na v

o
o

Kako napolnite vigalnik Zippo

* Palnite ga samo s tekofino Zippo.

«V eni roki drZite vigalnik. Z drugo roko
odstranite vioek (1) iz viigalnika.

* Polnite podasi in ga nikoli ne prep Dvignite =
polsteno podlogo, da se bo videl pakimi material T
v komori z gorivom (2). Polnite pocasi. Pakimi ®
material se mora preZeti s tekolino za
viigalnike Zippo. Polnjenje prekinite, ko
gorive doseZe vrh pakimega materiala.
Nikoli ne prenapolnite. Ce se vEigalnik
prenapolni, lahko puséa gorivo. Gorivo
draii koZo,

# Preden vEigalnik priZgete ga obrigite s krpo,
kot tudi roke. VloZek vstavite nazaj v ohije.
Ce je bil viigalnik prenapolnjen, ga ne
Epra\rite v Zep ali ga drite v stiku s koZo.

e pride Eoriw v stik s koZo, prizadeti kraj
izperite, Ce kofa ostane razdraZena all se
stanje poslab3a, pojdite k zdravniku.

* Preden priZgete viigalnik, se prepritajte, da je
posoda z gorivom zaprta in da ni v bliini
razlitega goriva. Ta tekotina je vnetljiva.

Kako zamenjate kremen v vZigalniku Zippo
Odstranite vijak (3) in pritrjeno vzmet na koncu
komore za gorivo. PrepriZajte se, da je stari kremen
odstranjen iz cevke. ¥ cevko vstavite novi kremen,
nazaj nastavite vzmet in rahlo privijte, Prepri€ajte se,
da Je vijak privit do konca; Ce ni, se pokiov ne bo
dobro zaprl. Ce se po vstavitvi novega kremena
kolesce zatika, ga nekajkrat zasukajte nazaj.
NASVET: Kremen za zamenjavo hranite pod @
polsteno podlogo (4).

Zmeraj uporabljajte originalno tekogino,

kremene in vrvice Zippo |
VFigalna tekofina Zippo je posebej formulirana za

vetrobranske vZigalnike Zippo. Njene lastnosti so Eisto

gorenje, hiter vZig in dolgo trajanje,

VzdrEevanje viigalne vrvice

Ko postane viigalna vrvica éma od oglja, jo s pinceto povlecite, da se
pokaZe Zisti del (pribliZno 1 cm), nato pa pristrizite konec tako, da je
enake visine kot izpusna cev. To vzdrievalno delo izvedite enkrat ali
dvakrat letno. Po dveh ali treh prirezovanjih bo treba vrvico zamenjati.
Za vet informacij obidCite spodaj navedene spletne strani.

Guarantee

Any Zippo pocket lighter, when returned
to our repair clinic, will be put in first class
mechanical condition free of charge, forwe
have yet to charge a cent for the repair of
a Zippo pocket lighter, regardless of age
or condition. The finish, however, is
not guaranteed.

This guarantee is additional to your
statutory rights under national law.

For product information
contact your local distributor :

Barley Mow Centre
10 Barley Mow Passage .
LONDON ZIPPO European Repair Clinic
Wi 4PH Zippo GmbH
Phane: +44 (0) 208 964 0666 Gme“dahlsmf%mgai s
Fax: +44 (0) 208 968 0400 46446 Emmerich am Rhein
: +44 968 04 GERMANY
wiw.2ippo.co.uk F‘lmnemérgn[y)’(o} 2822 7134 100
Fax: +(49) (0) 2822 6o 650
S.nfﬁiama Par Group Ltd. www.zippo.de
13 Main Street Before shipping -
shipping lighter, remove inside

Eig,';t‘;jss assembly from case and let dry
Phone: + 350 200 74377 for 48 hours, See www.2ippo.co.uk
Faxe + 350 200 73109 for complete instructions.
Wwwi.omni-gib.com
omni@gibtelecom.net
de

Zippo-Sturmfeuerzeug

Vom zeitlosen Design bis zum unverkennbaren ,Click®...
wvon der Qualitdt des Materials und der Ausfiihrung bis zur 3ejdhrigen
Garantie - Zippo-Feuerzeuge sind immer beliebt.

Tatsache ist, dass das Zippo-Sturmfeuerzeug in seiner jetzigen Form
seit mehr als 8o Jahren praktisch unverdndert besteht. Und das ist
Beweis genug fur die Anziehungskraft, die es auf Millionen von
Benutzem und Sammlern ausiibt.

zippo.com

WARNUNG: NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.
Das Feuerzeug von Gesicht und Kleidung abgewendet ziinden. Ein
gefillltes Feuerzeug enthilt brennbares Benzin. Keiner Wirmeguelle liber
50 *C oder ldngeren Sonneneinwirkung aussetzen. Nicht durchstechen
oder ins Feuer werfen. Darauf achten, dass die Flamme nach dem
Gebrauch geldscht ist. Dieses Feuerzeug erldscht nicht von selbst -
Deckel schliefen, damit die Flamme erlgscht. Benzin kann die Haut
reizen, daher nicht zu voll fiillen.

DIESES FEUERZEUG IST NICHT KINDERSICHER.

Dekoriert in den Vereinigten Staaten, China, Korea, Japan, Deutschland
und/oder dem Vereinigten Kanigreich.

Und so fiillen Sie Ihr Zippo-Feuerzeug

* Nur mit Zippo-Benzin fiillen.

* Das Feuerzeug in einer Hand halten. Mit der anderen Hand den Einsatz
(1) herausnehmen.

* Langsam filllen, nicht zu voll fullen. Das Filzkissen anheben, damit
die Watte in der Benzinkammer (2) sichtbar ist. Die Watte mit dem
Zippo-Benzin tranken. Aufhdren, sobald das Benzin die Watte
bedeckt. Bei Uberfilllen kann Benzin austreten. Benzin ist ein
Hautreizmittel.

* Feuerzeug und Hande vor dem Ziinden trocken wischen. Den Einsatz
wieder einlegen. Wenn das Feuerzeug zu voll gefiilit ist, nicht in die
Tasche stecken oder in Kontakt mit der Haut bringen. Wenn Benzin auf
die Haut gelangt, den betroffenen Bereich waschen. Falls die Reizung
fortbesteht oder sich verschlechtert, einen Arzt aufsuchen.

+ Uberzeugen Sie sich vor dem Ziinden davon, dass der Benzinbehalter
geschlossen ist und dass kein Benzin in der Nahe verschittet worden
ist. Diese Flissigkeit ist brennbar.

Einsetzen eines neuen Ziindsteins in das Zippo-Feuerzeug

Die Schraube (3) samt zugehriger Feder vom Ende der Benzinkammer
h Den alten in aus dem Rohr Den neuen

Ziindstein in das Rohr einfihren, die Feder aufsetzen und zuschrauben.

Garancija o " o}

Vsak Zepni vZigalnik Zippo bo po vrnitvi v nado
popravljalne kliniko brezpla€no povrnjen v p

mehansko stanje, saj doslej Se nismo ratunali niti centa ZIPPO
za popravilo Zepnih viigalnikov Zippo, ne Lighter Fual
glede na njihovo starost ali stanje. Vendar [}

pa garancija ne pokriva tudi ohisja.

Ta garancija je dodatna in velja poleg vagih
zakonskih pravic po zakonodaji v vadi dréavi.
Zainformacije o izdelku ali popravilu obi3Zite

Die Schraube muss ganz ei sein, dasich der
Deckel nicht richtig schliefen ldsst. Wenn nach dem Einsetzen eines
neuen Ziindsteins das Rad klemmt, |dsst sich dies durch einige
Rilckwartsdrehungen beheben.

TIPP: Bewahren Sie die Reserveziindsteine unter dem

Filzkissen (3) auf.

Wartung des Ziinddochts
Wenn der ZUnddocht durch RuBablagerungen schwarz wird, ziehen Sie ihn
mit einer Pinzette (etwa 1 cm weit) heraus, bis er sauber ist. Schneiden Sie
ihn dann bis auf gleiche Hohe mit dem Rohr ab. Fiihren Sie diese Wartung
1 bis 2 Malim Jahr durch, Nachdem der Docht tfter als 2 oder 3 Mal
getrimmt worden ist, muss er ersetzt werden. Weitere Informationen
finden 5-: auf der nachstehenden Website. Benutzen Sie immer
Origi - und Zi von Zippe.

Das lepo Benzin ist speziell fiir Zippo-Sturmfeuerzeuge entwickelt.
Es brennt sauber, entzindet sich schnell und hilt lange.

Garantie
Jedes an unseren Reparaturservice eingesandte Zippo-Feuerzeug wird
kostenlos in einwandfreien mechanischen Zustand gebracht. Denn wir
nichts fur die eines Zippo-Tascl egal
wie alt es ist oder in welchem Zustand es sich befindet. Das Finish wird
jedoch nicht garantiert.
Diese Garantie gilt zusatzlich zu den gesetzlichen Rechten Ihres Landes,

Fiir Produkt- oder Reparaturinformationen besuchen Sie www.zippo.com,
oder wenden Sie sich an:

Zippo Reparaturabteilung
Zippo GmbH
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein
DEUTSCHLAND

Tel: +{4g) (o) 2822 7134 100
Fax: +(45) (0) 2822 600 650
www.zippo.de
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Encendedor Zippo auténtico a prueba de viento
Desde su disefio inmemorial hasta el inconfundible "clic”... desde la
calidad de los materiales y de la mano de obra hasta la Garantia de por
Vida - estas son las caracteristicas que hacen que tener un encendedor
Zippo sea tan satisfactorio.

El hecho de que el encendedor Zippo a prueba de viento haya
permanecido, virtualmente sin cambios, durante 8o afios es la prueba de
su atractivo para millones de usuarios y coleccionistas,

Zippo.com

ADVERTENCIA: MANTENGA EL ENCENDEDOR FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIfiOS.

Encienda el encendedor alejado de la caray de la ropa. Cuando estd
lleno, el encendedor contiene fluido inflamable. Manténgalo alejado de
fuentes de calor superiores a 50?C y evite su exposicion prolongada

a la luz solar. No incinere el encendedor ni lo perfore. Asegirese de que
la llama se ha apagado después de su utilizacién. El combustible es un
imitante para la piel, no llene el encendedor en exceso.

ESTE ENCENDEDOR NO ES A PRUEBA DE NINOS.

Decorado en Estados Unidos, China, Corea, Japon, Alemania y/o
Reino Unido.

Para llenar su encendedor Zippo

» Utilice solamente fluido Zippo.

* Sujete el encendedor en una mano. Use |a otra mano para retirar la
insercion del encendedor (1).

* Rellene lentamente, nunca llene en exceso. Levante la almohadilla de
fieltro para ver el material de relleno de la cmara de combustible (2).
Llene lentamente. Sature el rellena con fluido para encendedores
Zippo. Deje de llenar cuando el combustible llegue a la parte superior
del relleno. Si se llena en exceso, pueden producirse fugas de
combustible. £l combustible es un irritante para la piel.

* Seque las manos y el encendedor antes de encender. Vuelva a ponerel
inserto en su sitio. 5i se llena en excese, no guarde el encendedor en
el bolsillo ni lo ponga cerca de la piel. Si persiste 0 empeora la
iritacién, acuda a un médico.

* Antes de encender, aseglrese de que la lata
de combustible estd cerrada y de que no hay combustible

enlas Es un fluido i

fl-istess livell mal-ghali tac-umnija. Wettaq din il-manutenzjoni darba

jew darbtejn fis-sena. Ser ikun hemm bzonn li tibdel il-ftila wara li thun
ingatghet iktar minn darbtejn jew 3 darbiet. Ghal aktar taghrif, 2ur is-sit
tal-Internet li jidher hawn taht.

Garanzija

Kwalunkwe pocket lighter Zippo, meta tittiehed Lura fi¢-¢entru tat-tiswija
taghna, ser terga’ tohrog f'kundizzjoni mekkanika mill-agwa, ghax
ghadna qatt ma ¢cargjajna centezmu ghat-tiswija ta* pocket lighter Zippo,
minghajr ma tajna kas tal-eta jew tal-kundizzjoni. z-zebgha tal-wicc,

www.zippo.com ali se obrnite na:

ZI-MAG d.0.0.

Pot k sejmiZéu 30

1231 Ljubljana - Cmute
Slovenija

Tel: +00386 (0)1 5604 187
Fax: +386 (1)5604 193

mt

Zippo Windproof Lighter Genwina
Mid-disinn li -mien ma messux sal-“klikk" karatteristika...mill-kwalitd

ta’ materjali u l-manifattura sal-Garanzija ghal Matul il-Haj
karatteristi

i jaghmiu I-lighter Zippo hekk ta" sodisfazzjon li jkollok
nha.

windproof lighter Zippo ilha teisti, kwazi bla tibdil, ghal iktar
minn 80 sena, hi prova tal-attrazzjoni ghall-miljuni ta® utenti u kolletturi.
zippo.com

TWISSIJA: ZOMM FEJN MA TINTLAHAQX MIT-TFAL.

Ixghel il-lighter il boghod mill-wic¢ u mill 5. Meta tkun mimlija,
il-lighter ikun fiha likwidu li jista" jiehu n-nar. Qatt tesponi ghal sors ta*
shana b'temperatura oghla minn 50°C jew ghad-dawl tax-xemx fit-tul.
Qatt m'ghandek ittaggabha jew tpoggiha fin-nar. Din il-lighter ma
tintefiex wahidha — aghlaq |-ghatu biex titfiha. ||-fuwil jirrita -gilda,
timlihiex izZejjed.

DIN IL-LIGHTER MHI)IEX REZISTENTI GRAT-TFAL.

Imzejjen fl-istati Uniti, i¢-Cina, il-Korea, il-Gappun, il-Germanja u/jew
ir-Renju Unit.

Biex timla |-lighter Zippo tieghek
+ Imla biss bi fluwidu Zippo.
+ Zomm il-lighter "id wahda. Uza |-id |-ohra biex tnehhi |-lighter insert ().
« Imla bil-mod. Erfa’ |-felt pad biex tikxef il-materjal tal-ippakkjar
fil-kompartiment tal-fjuwil (2). Xarrab |-ippakkjar bil-fluwidu tal-lighter
Zippo. legaf imla meta |-fiuwil jilhag in-naha ta" fug tal-ippakkjar.
Qatt m'ghandek timliha Zejjed. Jekk timliha 22ejjed, il-lighter tista"
tnixi [Hfuwil. 1l-fuwil jirrita |-gilda.
+ Imsah il-lighter u idejk gabel ma tqabbadha. Dahhal il-lighter insert
ﬁnl kaxxa tieghu. Jekk timliha 22ejjed, tpoggihiex fil-but jew qrib
il-fjuwil imiss mal-gilda, ahsel iz-zona affettwata. Jekk
persisti jew tmur ghall-aghar, kellem tabib.
nt tal-fuwil ikun maghlug u li ma jkunx
inanzi gabel ma tgabbad, Dan hu likwidu

hemm fuwil imxerred fil:
li jista’ jiehu n-nar.

Biex taghmel Znieda gdida fil-lighter Zippo

Mehhi L-vit (3) u wahhal il-molla ft-tarf tal-kompartiment tal-fuwil.
Accerta ruhek li z-Znieda |-gadima titnefiha mit-tubu, Poggi z-inieda
I-gdida fit-tubu u erga’ aghmel il-molla f'postha, u ssikka bil-mod.
Aééerta ruhek Ii Lvit ikun mdawwar sakemm jista’ jdur; jekk le, l-ghatu ma
jinghalagx sewwa. Jekk ir-rota tehel wara li tkun iddahhlet znieda gdida,
dawwar ftit ir-rota bil-kontra.

TIPP: Zomm il-provvista addizzjonali taz-znied taht il-felt pad (4).

Dejjem uza fluwidu, nied u |-ftejjel genwini ta’ Zippo
Ii-fluwidu tal-lighter Zippo hu fformulat b'mod spe|ali ghall-windproof
lighters Zippo. II-lighter ghandha flamma pulita, tagbad malajr u
ddum tixghel.

Kif Tiehu Hsieb il-Ftila
Meta |-ftila ssir sewda bl-irmied, igbidha | fug b'pinzetta sakemm
titfaééa |-parti nadifa (madwar 1 £m), imbaghad agta’ t-tarf biex iggibha

mhijiex garantita.
Di ranzija hi b’zieda mad-drittijiet statutorji tieghek
skont il-ligi nazzjonali.

Ghal taghrif dwar il-prodott jew it-tiswija, Zur www.zippo.com jew
ikkuntattja lil:

NM Arrigo Ltd

Triq L-Intornjatur

BKR3000

Birkirkara

Malta

Tel : + 356 21 225039
E-mail : info@nmarrigo.com
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Oryginalna wiatroodporna zapalniczka Zippo
Zarbwno ponadczasmw projekt, jaki charaktervsryczny ,kluk L wysoka
jakosé i iwy ia oraz gwarancja - to cechy,
drieki ktérym posiadanie zapalniczki Zippo jest czysta prayje

Para sustituir la piedra en su encendedor Zippo

Retire el tornillo (3) y el muelle sujeto a &l en el extremo de la cdmara de
combustible, Aseglrese de retirar la piedra usada del tubo, Cologue la
piedra nueva en el tuboy vuelva a poner el muelle, atornille lentamente.
Asegiirese de atomillar el tornillo al maximo; si no, la tapa no se cerrard
adecuadamente. i la rueda se queda bloqueada después de insertar una
pledra nueva, gire la rueda hacia atrds unas cuantas veces.

CONSEJO: Guarde una piedra de repuesto bajo la almohadilla

de fieltro (4).

Mantenimiento de la mecha
Cuando la mecha se ponga negra por el carbdn, tire de ella hacia arriba
con unas pinzas hasta que aparezca la mecha limpia (aprox. 1.cm), y
después recorte el extremo haciendo que esté uniforme con la altura de la
chimenea. Realice este mantenimiento 16 2 veces al afio. Serd necesario
sustituir la mecha después de haberla recortado mas de 2 6 3 veces. Para
mis informacion, visite el sitio web que figura mds abajo. Utilice siempre
fluidos, piedras y mechas Zippo auténticos.

El fluido para encendedores Zippo esta especialmente formulado para
los encendedores a prueba de viento Zippo. Su combustion es limpia, se
enciende rapidamente y dura mucho.

Garantia
Cualguier encendedor de bolsillo Zippo, cuando se devuelve a nuestro
centro de reparacidn, se pone en perfectas condiciones mecdnicas de
funcionamiento; no hemos cobrado nunca nada por la reparacién de un
encendedor de bolsillo Zippo, independi desu iedad o
condicidn. Sin embargo, el acabado no estd garantizado.

Esta garantia es adicional a sus derechos legales.

Para informacién de producto o sobre reparacién,
visite www.zippo.com o pdngase en contacto con:

ZIPPO S.A5.

15 Place De La Nation
75011 Paris

FRANCE

Tel:433144 932010

fax: +3314373 5042
Www.Zippo.es

fr

Véritable briquet-tempéte Zippo
Avec son design jamals démodé, son « clic » si facile & reconnaitre,
sa construction de qualité, tant au niveau des matériaux que de la
fabrication, et sa fameuse garantie valable a vie, la possession d'un
Zippo est source de nombreuses satisfactions.

Le fait que le briquet-tempéte Zippo n'ait virtuellement pas été modifié
et qu'il connaisse toujours un succés indéniable aprés plus de 8o ans,
constitue une preuve évidente de son attrait auprés de millions
d'utilisateurs et de collectionneurs.

zippo.com

MISE EN GARDE : GARDER CE BRIQUET HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.
Allumez le briquet loin du visage et des vétements. Lorsqu'il est rempli, ce
briquet contient un |IQI.IIdE inflammable. Gardez le bnquel al. abrr de
toute chaleur supérieure a 50 °C et évitez toute au

*  Avant d'allumer, enlevez 'essence ayant débordé sur le briquet et
sur les mains. Replacez le briguet dans son habillage extérieur. Si
le briquet a débordé, ne le placez pas dans une poche ou contre
la peau. Si de I'essence entre en contact avec la peau, lavez la
zone affectée. Si une irritation persiste ou s'aggrave, consultez
un médecin,

*  Avant d'allumer le briquet, assurez-vous que |a boite d'essence est
bien fermée et qu'il n'y a pas d'essence renversée a proximité. Ce
liquide est inflammable.

Remplacement de la pierre de votre briquet Zippo

Enlevez la vis (3) et le ressort qui y est fixé 3 |'extrémité du compartiment
d'essence. Assurez-vous que l'ancienne plerre a £1& retirée du tube.
Glissez une nouvelle pierre dans le tube, puis réinstallez le ressort et
serrez légérement la vis. Assurez-vous que |a vis est vissée jusqu'au
bout. Sinan, le couvercle ne fermera pas bien. Si la roue se coince

aprés 'installation d'une pierre neuve, toumez la roue & I'envers sur
quelques tours,

CONSEIL: Gardez une pierre de rechange sous le coussin en feutre (4).

Entretien de la méche
Lorsque la méche devient noircie par le carbone, tirez-la avec une pince
fine jusqu'a ce que vous aperceviez un peu de méche neuve, puis coupez
la & égalité avec l'extrémité de la cheminée, Exécutez celte opération
d'entretien 1 ou 2 fois par an, Lorsque la méche aura été taillée plus de 2
ou 3 fois, vous devrez la remplacer. Pour de plus amples informations,
visitez le site Internet indiqué ci dessous. Utilisez toujours de l'essence,
des pierres et des méches Zippo véritables.

L'essence & briquet Zippo est spécialement congue pour les briquets-
tempétes Zippo. Elle brille proprement, elle s'allume rapidement et elle
dure longtemps.

Garantie
Tout briquet de poche zippo retourné  notre atelier de réparation sera
gratuitement remis dans un état mécanique parfait. Cependant, la finition
n'est pas garantie.

Cette garantie vous est offerte en sus des droits qui vous sont assurés
par les lois en vigueur.

Pour de plus amples informations sur nos produits et notre service de
réparation, allez & www.zippo.com ou contactez-nous & :

ZIPPOS.AS. [En Belgique s.v.p. contacter:
15 Place De La Nation Zippo GmbH
75011 Paris. Groendahlscher Weg 87

46446 Emmerich am Rhein
GERMANY
1EL: +49 (0)2822 7134 100

tél:+33144932010
fax: + 331437350 42

wwnw. zippo.fr fax: +49 (0)2822 600 650
www.zippo.be

En Mauritus s.v.p. contacter:

ASM Vaghiee Lid. ) Haithem Guidara

Les Arcades Centre Commerciale Centre Commercial, Carrefour,

(Arcade Sunassee) La Marsa, Tunis,

Rose-Hill TUNISIA

lle Maurice

Telephone : +00216 25 26 10 42

TE'ELI{"“"E 14230 59494903 haithem.guidara@gmail.com
com

rayonnement direct du soleil, Ce produit ne doit pas étre percé ou
incinéré. Assurez-vous que la flamme est &teinte aprés I'utilisation. Le
briquet ne s'éteint pas automatiquement ; pour éteindre la flamme,
fermez le couvercle. L'essence & briquet peut irriter la peau. Evitez tout
remplissage excessif.

CE BRIQUET N'EST PAS A L'EPREUVE DES ENFANTS.

Décoré aux Etats-Unis, en Chine, en Corée, au Japon, en Allemagne et/ou
au Royaume-Uni.

Remplissage de votre briquet Zippo

+  Remplissez-le uniquement avec de I'essence Zippo.

*  Tenez le briquet d'une main. Utilisez 'autre main pour enlever
I'habillage extérieur du briquet (1).

. Remullssez Lentemem Soulevez le !eulle et découvrez le matériau

omp de (2). Saturez le matériau

absorbant d'essence & briquet Zippo. Cessez de remplir lorsque le
liquide arrive 3 la limite du matériau. Faites attention de ne pas trop
remplir. i vous versez trop d'essence, le surplus peut couler &
I"extérieur. L'essence d briquet peut imiter la peau.

Konserwacja knota
Gdy knot zrobi sig czarny od wegla, naleZy go pociggnat w gore za pomocg
pesety dopdki nie pojawi sig czysty knot (ok. 1 cm), a nastepnie przyciaé
Jjego koficdwke na wysokosci komina. Powyisza czynnost wykonywat 1-2
razy w roku. Pa 2-3 kratnym przycigciu knota konieczna bedzie jego
wymiana, Wiece] informacji moina znaleZ€ na nizej wymienionych
stronach interetowych. Zawsze ukywaj oryginalnego paliwa, kamieni
i knotéw Zippo.

Paliwo Zippo zostato specjalni dla
zapalniczek Zippo. Pali sig czysto i jest oszczedne w uzyciu.

Gwarancja
Do tej pory nie pobrali$my jeszcze ani ziotGwki za naprawe kieszonkowej
zapalniczki Zippo, bez wzgledu na jej wiek czy stan, tak wiec wszystkie
kieszonkowe zapalniczki erpo. ktére zostana odestane do naszego
centrum i 2ostang bezpk przywrocone do
stanu mechanicznego. Gwarancja nie obejmuje elementéw wykoficzenia.

Powyzsza gwarancja stanowi dodatek do praw ustawowych

ych w ramach prawa kraj

Aby uzyskaé dodatkowe informacje o produkcie lub naprawach, prosimy o
odwiedzenie strony www.zippo.com lub skontaktowanie sig 2:

PRZEDSTAWICIELSTWO
Zippo Dziat naprawy
Zippo GmbH
Groendahlscherweg 87
46446 Emmerich am Rhein
Niemey

Tel: +49 (0] 2822 7134 100
www.2ippo.pl

Fakt, i wiatroodporna zapalniczka Zippo istnieje od ponad Bo lat w
prakty:zme niezmienionym ksztalcie $wiadczy o popularnogci, jaka cieszy
sig wirdd miliondw udytkownikaw i kolekcjonerdw.

zippo.com

UWAGA: PRZECHOWYWAC POZA ZASIEGIEM DZIECI.

Podczas zapalania trzymaj zapalniczke z dala od twarzy i ubrania.
Napeiniona zapalniczka zawiera fatwopalny plyn. Nigdy nie naraza
produktu na dziatanie temperatury powyiej 50°C lub na diugotrwate
dziatanie $wiatta stonecznego. Nie przektuwaé ani nie wklada¢ do ognia.
Po uzyciu upewnij sie, ze ogiefi jest wygaszony. Zapalniczki Zippo nie
wygaszajg sie same — aby wygasic ogief, zamknij przykrywke. Paliwo jest
drazniace dla skory; nie przepelniac.

ZAPALNICZKA NIE |EST ZABEZPIECZONA PRZED DZIECMI.

L w Stanach Zj
Niemczech iflub Wielkie] Brytanii.

Aby napelnit zapalniczke Zippo:

* Napelnia¢ wylacznie plynem Zippo.

* Trzymaj zapalniczke w jednej rece. Druga reka usuf wkiad

zapalniczki (1).

* Napelniaj powali, nigdy nie przepeiniaj, Unie$ filcowq praykrywke, aby
odstoni€ materiat w komorze paliwowej (2). Napetnij zawarto$¢ komory
plynem do zapalniczek Zippo. Zakeficz, gdy paliwo bedzie siggad
gomej warstwy. W razie przepetnienia paliwe moie wyciekac. Paliwo
jest draniace dla skéry.

Przed zapaleniem wytrze¢ zapalniczke i rece do
sucha, Wkoz wkiad zapalniczki do obudowy, W razie przepeinienia
zapalniczki nie wktadaj jej do kieszeni ani nie umieszczaj w poblizu
skory. Jezeli paliwo dostanie sie na skére, przemyj ja. Jezeli
podrainienie bedzie sie utrzymywat lub pogorszy sie, nalezy
skontaktowat sig z lekarzem.

= Sprawdi, czy puszka z paliwem jest zamknieta. Przed zapaleniem

zapalniczki sprawdZ, czy w poblizu nie ma rozlanego paliwa. Paliwo
jest fatwopalne.

Chinach, Korei, Japonii,

Aby wymienié kamiefi w zapalniczce Zippo:

Usun Srube (3) i sprezyne przy koficu komory paliwowej. Sprawdi, czy z
rurki zostat usuniety stary kamief. Umies¢ nowy kamief w rurce i wkoi
sprezyne; lekko dokrec Srube. Sprawds, czy Sruba jest dokrecona do
kofica; jezeli nie, przykrywka nie zamknie sig prawidiowo. Jezeli po
wiozeniu nowego kamienia kolo sie zacina, przekre go kilka razy do tytu.
RADA: przechowuj zapasowe kamienie pod filcowq przykrywkq (4).

pt
Isquelm llppoaut:!nllto 4 prova de vento

Do design intemporal ao inconfundivel “clique”... da qualidade dos
materiais e mao-de-obra especializada 4 Garantia vitalicia - todas estas
caracterfsticas contribuem para a enorme satisfacdo de possuir um
isqueiro Zippo.

0 facto de o isqueiro Zippo & prova de vento ter vindo a resistir, quase
sem alteragfes, 3 passagem do tempo ha mais de 80 anos, comprova a
preferéncia de milhdes de utilizadores e coleccionadores.

zippo.com
ADVERTENCIA: MANTENHA O ISQUEIRO FORA DO
ALCANCE DAS CRIANCAS.
Acenda o isqueiro longe do rosto e das roupas. Contém gés inflamével
sob pressdo. Nunca exponha a uma fonte de calor superior a 50 °Cnem a
luz solar directa durante muito tempo, Nao fure nem atire para uma
fogueira. Assegure-se de que a chama se apagou depois de usar, 0
isqueiro ndo se apaga automaticamente - feche a tampa para apagar a
chama. O liquido irrita a pele; ndo encha em demasia.

ESTE ISQUEIRO NAQ TEM QUALQUER DISPOSITIVO DE PROTECCAD QUE
IMPECA A UTILIZACAO POR CRIANGAS.

Decorado nos Estados Unidos, China, Coréia, Japdo, Alemanha e/ou
Reino Unido.

Para encher o isqueiro Zippo:

# Encha apenas com o liquido Zippo.

* Segure 0 isqueiro numa mao, Use a outra mao para retirar a parte
interior da caixa do isqueiro (1).

# Encha lentamente, nunca encha em demasia. Levante a tampa de feltro
para aceder ao material de enchimento da cimara de combustivel (2).
Sature 0 enchimento com o liquido para isqueiros Zippo. Pare de
encher quando o combustivel atingir o tope do enchimento. Se o
isqueiro ficar demasiado cheio podem ocorrer fugas de combustivel. 0
combustivel irrita a pele.

= Limpe o isqueiro e as maos antes de acender. Coloque novamente o
depdsito dentro do isqueiro, Se o isqueiro estiver demasiado cheio,
ndo o cologue no bolso nem perto da pele. Se o combustivel entrar em
contacto com a pele, lave a drea afectada, Se a imitagdo persistir ou se
agravar, consulte um médico.

+ Verifique se a embalagem de combustivel estd fechada e se ndo existe
combustivel derramado na rea em redor, antes de acender o isqueiro.
Este liguido & inflamavel.

Para substituir a pedra do isqueiro Zippo
Retire o parafuso (3) e mola anexa na extremidade da cdmara de
combustivel. Certifique-se de que retira do tubo a pedra a substituir.

WADYAS DISTRIBUTION

16, rue Jilali Oraibi

séme Etage Appt 11 (P 20000
Casablanca,

MAROC

Tel: +212 0 522 275050

Fax: +212 0 522 278054
www.zippo.ma
contact@wadyas.com

Coloque a nova pedra no tubo e volte a colocar a mala; aparafuse
ligeiramente. Verifique se o parafuso foi apertado até ao final do seu
CUrso; £aso contrario, a tampa ndo fechard de forma adequada. Se a
roda encravar apds ter sido inserida uma nova pedra, rode-a para tras
algumas vezes.,

CONSELHO: Guarde uma ou duas pedras sobresselentes por baixo da
tampa de feltro {4).

Manutengdo do pavio
Quando o pavio ficar preto e carbonizado, puxe-o para cima com uma
pinga até surgir uma porgdo limpa (cerca de 1.cm), e apare a extremidade,
deixando-o nivelado com a chaminé. Proceda a esta manutengio 10u 2
vezes por ano, Serd necessério substituir o pavio depois de o mesmo ser
aparado mais de 2 ou 3 vezes. Para mais informagdes, visite o website
referido a seguir. Use sempre liquido, pedras e pavios Zippo genuinos.

0 liquido para isqueiros Zippo & especialmente formulado para
isqueiros Zippo 3 prova de vento. A sua chama € limpa, acende
rapidamente e tem uma duragdo longa.

Garantia
Qualquer isqueiro de bolse Zippo, devolvido & nossa clinica de
reparagdes, serd deixado na melhor condi¢do mecdnica gratuitamente;
nunca cobrdmos um céntimo pela reparagdo de um isqueiro de bolso
Zippo, independentemente da idade ou estado em que se encontre.
0 acabaments, contudo, nia estd abrangido pela garantia.

Esta garantia & adicional aos seus direitos ao abrigo da
legislagdo nacional.

Para informagGes sobre produtos ou reparagdes, visite www.zippo.com
oU contacte:

ZIPPOS.AS,

15 Place De La Nation
75011 Paris

FRANCE

tel:+33144 932010
fax:+33143735042
WWW.ZIppo.pt
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De Zipp
Een tijdloos design, de “klik™, i
vakmanschap en een levenslange garantie. Dat zijn de kenmerken die een
Zippo-aansteker zo exclusiel maken.
Het feit dat de windbestendige Zippo-aansteker al meer dan 8o jaar
bes!aat en vrijwel onveranderd is, bewlst dat hij enorm populair is bij
en zippo.com

WAARSCHUWING: BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

Houd de aansteker weg van gezicht en kledij als u hem ontsteekt, Een
gevulde ker bevat vloeistof. Nooit len aan
warmtebronnen van meer dan 50°C of aan langdurig zonlicht. Niet
doorboren of in het vuur gooien. Zorg ervoor dat de viam na gebruik
gedoofd is. Deze aansteker gaat niet vanzelf uit - doof de viam door het
dekseltje te sluiten. De brandstof is irriterend voor de huid. Laat de
aansteker nooit overlopen als u hem bijvult.

DEZE AANSTEKER IS NIET KINDVEILIG

Gedecoreerd in de Verenigde Staten, China, Korea, Japan, Duitsland en/of
het VK.

Uw Zippo-aansteker vullen

= Gebruik vitsluitend Zippo-vioeistof om de aansteker te vullen,

* Houd de aansteker in een hand en verwijder met de andere hand het
inzetstuk van de aansteker (1).

* Vul de aansteker langzaam bij en laat hem niet overlopen. Til het vilten
opvulsel op zodat het opvulsel in het brandstofreservoir zichtbaar
wordt (2). Doordrenk het opvulsel met Zippo-aanstekervloeistof. Stop
met bijvullen wanneer de brandstof tot bovenaan het opvulsel komt.
Als hij te volis kan er brandstof lekken, De brandstof irriteert de huid.

* Wrijf de aansteker en uw handen droog voordat u de aansteker gebruikt,
Plaats het inzetstuk terug in de behuizing. Als u de aansteker te vol
hebt gedaan, mag u hem niet in uw zak steken of dichtbij uw huid
houden, Als er brandstof op uw huid terechtkomt, moet u de huid
goed reinigen. Als de irritatie blijft duren of erger wordt, moet u een
dokter raadplegen.

= Verzeker u ervan dat het brandstofblik gesloten is en dat er in de buurt
geen brandstof gemorst is, voordat u de aansteker ontsteekt, Ditis een
brandbare vloeistof.

De: van uw Zippo:

Verwijder de schroef (3) en de bijhorende veer op het uiteinde van het

brandstolreservoir. Neem de oude vuursteen uit de schacht. Plaats de

nieuwe vuursteen in de schacht en plaats de veer terug. Draai ze lichtjes
aan. Draai de schroef zo ver mogelijk door, anders zal het deksel niet goed
sluiten. Als het wiel vastzit nadat u de nieuwe vuursteen geplaatst hebt,
draait u het wiel enkele keren naar achteren.

TIP: Bewaar een reservevuursteen onder het vilten opvulsel (4).

Onderhoud van de lont
Als de lont zwart is geworden van de koolstof, trekt u deze met een pincet
eruit totdat u terug een propere lont heeft (ongeveer 1 cm). Kort het
uiteinde van de lont in zodat deze ap gelijke hoogte komt met de
windbescherming. Voer dit onderhoud 1 of 2 keer per jaar uit. De lont
moet vervangen worden als deze meer dan 2 of 3 keer ingekort Is. Vioor
meer informatie surft u naar onze website die onderaan vermeld staat.
Gebruik altijd de authentieke Zippo-vioeistof, vuuw:.renen en-lonten.

De Zip) loeistof is speciaal i
Zippo aanstekers. Deze vloeistof geeft een zuivere vlam, gaal snel aan en
gaat lang mee.

Garantie
Een Zipp die naar onze rep 8 wordt
teruggestuurd, zal volledig en gratis nagekeken worden. We hebben nog
nooit iets aangerekend voor de reparatie van een Zippo-zakaansteker,
ongeacht de leeftijd of de toestand. De afwerking is echter niet
gegarandeerd.

Deze garantie is bijkomend op uw wettelijke rechten onder de
nationale wetgeving.

Voor meer i ie over onze of over de reparaties surft u
naar www.zippo.com of neemt u contact op met:

Zippo reparatie afdeling
Zippo GmbH
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein
DUITSLAND

Tel.: +49 (0)2822 7134 100
Fax: +49 (0)2822 600 650
E-Mail: service@zippo.de
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el na £ oXxETIRG PE TO Npoldv fi tnv Emoxeuh Tou Seite

o — ummmxbg GW,.. Zippo WWW.ZIPPO.COM A ENIKDIVIVAOTE PE TNV ETIpEla:

And tov Ewe Tov naoly fixe «kAiKs... QNG TV
MOIGTATA Twv UNIKIDY KOl TNG XATAOKEUNE £0g 1nv i06Bia eyyinan, outd
eival ta xapaktnpioTikG
nou mBlu‘(owmu( avantipeg Zippo o téheia emhoyn yia Ghoug,

To yeyovd 61 0 aviavepikdg avantipag Zippo xel EMBUbOEL PE 10
Népagpa 1ou xpdvou kai £xe1 ouoLaoTikd napapeiver iiog yia
nepwodtepa and So xpdvia anodekviel 61 anorehel npotipnon
EKATOPPUPIV XPROTUY KA1 URAEKTDY.

KYNPOZL: To npoidv Siavéperal otnv Kinpo and:
Zippo UK Ltd

Barley Mow Centre

10 Barley Mow Passage

London

Wy 4PH

United Kingdom

Phone: +44 208 9640666

Email: sales@zippo.co.uk

Www.zippo.co.uk

zippo.com

NPOEIAOMOIHEH: AIATHPHETE TON ANANTHPA MAKPIA AND MAIAIA.
.M'él]JIE oV uvnrm\pu pa Kplf:l ané 1o npéowno Kai ta podxa oag. O
avantipag dtav eivar yepdrog nepiéxe e0gAekto uypd. Mnv exBétene tov
nvunmpn .13 Btpyonpn ola dva twy 50C° A oe dueso nhakd Pug yia
noAkA @pa. Mnv Tpundie to npoidy Kai pnv 1o NETATE 01N Quhd,
BepawwBeite dn éxer ofrioer n gAdya perd m xprion. Autés o avamifipag
Bev oPrvel povog Tou. Kheiote 10 kandk yia va opnoete tn ghdyo. To
kadoipo mpokahel EpeBlopd oto Séppa. Mn yepIZETE unepBolkd

Tov avanthpa.

KYNPOI: Na emidiopBaoeig avarmmipuy otelke:
Zippo European Repair Clinic

Zippo Gmbh.

Groendahlscher Weg 87

D46446 Emmerich, Deutschland

Phone: +49 (0)2822 géoazs

www.zippo.de

MNpw oteihere tov avamtipa, apaipéote v eowtepikd povdda and m
BiiKkn Kat AQAOTE T va TTEYVMOEL Y10 48 GpEq. Aeite avahutid Tig
¢ 010 Www.zippo.co.ul

AYTOE O ANANTHPAL AEN ENAEIKNYTAI FA XPHEH ANO NAIAIA.

nakospnpévo otig Hvwpéveg MNohieies, v Kiva, v Kopéa, tv lanwvia,
n Feppavia ka/r to Hvwpévo Baoikeio,

Ta va yeplocte Tov avamuipa Zippo:

*  lepiote Tov avantipa pove pe uypd Zippo.

*  Kpatiote 1ov avantripa pe 10 €va xépr aag. Xpnoiponoifiote to dhko
xép1 006 ¥1a va QPAIPECETE To EvBieua and tov avantipa (1).

s Tepiote 1ov apyd. Mot pn yepilete tov avanipa unepPfolixd,
AVOONKGOTE T0 To0Xvo napépBAnpa yia va anokahugtel o
pnxaviopdg oto Bakapo kaveipou (2). Monotiote 1o pnxaviopd pe
uypd yia avamfipeg Zippo. Frapatiote 1o yépiopa drav 1o kaloipyo
Prdogi 10 emdv pEpog Tou avantApa. Av yepioeTe Tov avamtipa
unepBohika evdéxetal va npoxhn8ei Siappon. To kavoipe mpokakei
epeBiopd oo Béppa.

*  Ekouniole Tov OVANTApa KOl 1 XEPIO 00S TPOTOl ToV avaeTe.
TonoBetfiote To {vazuu ToU uvulm\pu péoa otn BAkn Tou. Av
YeuioeTe unepPohikd Tov avanTripa, unv Tov ToN0BETAOETE oTny
0£nn 00g i 0 GUECN EMAEN JE T0 BEPHD 00C. AV T Xaboijo £pBEL
us snumn HE 10 Séppa, nhivere tnv nspwuxﬁ Kkahd. Av 0 epeBiopdy

i vo undpxet A va €l tal, {ntiote
1aTpIkn oupBourn,

*  BepawBeite 6u eival kAeEWOTA n Brikn kauolpou ka1 6 Sev Exel xuBEl
uypd otnv nepioxn npw tov avagere. To uypo givar edgphexto.

Ma va eAAdEere tnv nétpa otov avantiipa Zippo:

ZePidwote tn Bida (3) ke fydhte 1o ehatfipio nou pioxetal ato dxpo
‘tou Bakdpou xavoipou. BePawBeite Ot éxete Pydher tny modid nétpa
and 1o owhriva, TenoBeTAoTe Thy KolpYIa NéTpa oToV aw)\l’wn. Bdim: w0
EMHﬁplD otn Béon Tou kai fiduwote tn PiSa kakd. Befaiwbeite o éxete
PBid@oes tn Bida kahd £wg 10 1EADE TNG SaBpopnAg TG, Av SEv TNV £XETE
Pibaoes kahd, dev Ba kAeloe 1o kdAuppa. Av n pnbéhn «kOANGEL PETE TRV
ahhayh tng nétpag, yuplote tnv pepIkéG Popéc pe aviiorpogn opd.

1 my Ad i nétpa kdrw and o Todxivo
mapéupinpa (4).

Mdvta va xpnoipenoie{te auBevird uypd, nétpes xat prrikia Zippe

To uypd Zippo eival £151KE NOPATKEUOOPEVD YIO TOUE AVTIAVEIKOUE
avantripeg Zippo. Npoogépe kaBaprh kadon, ypriyopo dvappa kat
HEyaAn Buapkela.

Zuvripnen giohiod
‘Otav poupioer 1o @itik and tov dvBpako, 1paBr&Le 1o pe pia névoa £uwg
drou epgpaviotel 1o keBapd guridi (nepinou 1 ex.) Kai énema kdre T
axpn Tou 1600 doo kai 1o dfog tng kapvdBag. Auth nouvtipnon eival
anapaitnin 1 A 2 popée 1o xpdvo. Ba xpeiaote va avtikaraotnaete 10
iih apod To kOETE neplondTEPEG and 2 i 3 Popes. fa nepioodiepes
™ map

Eyyunon

KaBe avamrpa toénng Zippo £xel 1odPia eyyinon. K4Be avantipag
toénng Zippo, d1av emotpépertal npog emdiopBwan, Ba 1idetal xwpig
xpéeon oe ngmtnr_ 1aEng prxavikh kardotaon, kabog n Zuppo Bev Exel
akdpn xpedioel oUTe £va hentd yia Ty emokeun gvig nvunmpo TaEnng
Zippo, avegd prnta ané v nlmm fi tnv katdotdon tou. H eyyonon,
wotdoo, Sev kahdmel 10 gvipopa. H oxdmpn
kaxkopeTaxeipion eEaipeital

H mapodoa cyyonon napéxerar emmhfov twy Siaiwpdrwy nou
npofAénovial and ng HatdEeig tou edvikod Sikaiouw.



